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Sensore MUT2200EL
I sensori MUT2200EL rappresentano lo stato dell’arte 

della produzione Euromag per le applicazioni per 

il ciclo dell’acqua e di processo. La nuova struttura 

di generazione del campo magnetico, l’innovativo 

percorso del segnale generato agli elettrodi, lo rendono 

un sensore con una rangeability estremamente estesa:

EL= Extended Linearity

Questa famiglia di sensori continua la tradizione di 

successo dei MUT2200EL introducendo rangeability 

di oltre 1:1000 senza linearizzazione software. Questo 

tipo di prestazioni consente di effettuare misure molto 

accurate su di un campo vastissimo di portate e di 

poter contabilizzare anche portate molto basse che in 

passato sarebbero state azzerate per effetto del cut off 

del convertitore.

Questa famiglia di sensori flangiati basa il suo 

funzionamento sul principio di Faraday, per il quale un 

conduttore che attraversa un campo magnetico genera 

un potenziale orientato perpendicolarmente al campo 

stesso. In questo caso il tubo di passaggio realizzato 

in acciaio inox AISI 304 e dotato di flange in acciaio al 

carbonio o inox, ha installate due bobine nella parte 

superiore ed inferiore; il campo magnetico, generato 

dalla corrente elettrica che attraversa le bobine, induce 

negli elettrodi una differenza di potenziale proporzionale 

alla portata. Allo scopo di poter misurare tale potenziale 

dai valori molto bassi, l’interno del tubo di misura è 

isolato elettricamente, pertanto il liquido di processo 

non viene mai in contatto né con il materiale del tubo di 

passaggio né con quello delle flange.

Il convertitore utilizzato genera la corrente che alimenta 

le bobine, acquisisce la differenza di potenziale agli 

elettrodi, elabora il segnale per calcolare la portata e 

gestisce le comunicazioni con l’esterno.

L’intero sensore ha un grado di protezione IP68 adatto 

all’immersione permanente in acqua fino ad una 

profondità di 1.5 metri, grazie ad una struttura di lamiera 

saldata che racchiude bobine ed elettrodi.



Sensore di pressione integrato

MUT2200EL - MC608A

MUT2200EL – MC608B – GSM – Pressione

MUT2200EL – PTFE
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Corpo e flange
Le flange e la superficie esterna del sensore sono trattate con vernice acrilica. 
Questo trattamento conferisce al sensore un’ottima resistenza all’acqua, 
anche in immersione permanente. Quando particolari esigenze ambientali 
lo richiedano, il MUT2200EL può essere fornito completamente in acciaio 
inox, flange comprese, o con verniciatura speciale per ambienti classe C4.

Rivestimento interno
Il rivestimento isolante interno standard è in PTFE per i diametri dal DN15 
al DN100, in gomma dura alimentare (ebanite alimentare) per i diametri 
maggiori o uguali al DN125. A richiesta possono essere forniti sensori rivestiti 
in PTFE con diametro maggiore del DN100. La temperatura del liquido da 
misurare è limitata dal tipo di rivestimento interno utilizzato.

Elettrodi
Gli elettrodi standard sono in lega di Hastelloy C e, pertanto, garantiscono 
una vastissima compatibilità con i fluidi di processo; se richiesto possono 
essere forniti in Hastelloy B, Titanio, Tantalio e Platino.

Accoppiamento e 
allacciamento al sensore
I sensori MUT2200EL possono essere accoppiati a tutti i convertitori di 
produzione Euromag. Nella versione separata il sensore va allacciato al 
convertitore mediante un cavo la cui lunghezza dipende dalla conducibilità 
del liquido; tale lunghezza non deve superare i 100 metri. Questi modelli, 
se inseriti in una tubazione di materiale isolante, o rivestita internamente 
di materiale isolante, richiedono l’impiego di due anelli di messa a terra 
del liquido, da inserire tra flangia e controflangia. Per i sensori di diametro 
maggiore o uguale a DN50, è fornito come standard il dispositivo di 
rilevamento tubo non pieno (allarme tubo vuoto).

Norme di riferimento
I misuratori elettromagnetici Euromag sono muniti di marcatura CE e 
fabbricati in conformità alle seguenti norme:

• 2014/35/EU - EN 61010-1:2013 (LVD)

• 2014/30/EU - EN 61326-1:2013  (EMC)

• OIML R49-1:2013

• Direttiva europea 2014/32/EU (MID)

• 2014/34/UE - IEC 60079 - 0, IEC 60079 - 18 (ATEX - IECEx) versione separata

• EN ISO 15609-1 e EN ISO 15614-1

• UNI EN ISO 12944-2, verniciatura per ambienti classe C4 (a richiesta)

• PTFE conforme alle norme WRAS, FDA, DPR 777/82 e DM 21/09/773

• Ebanite conforme alle norme WRAS, FDA e DM174



4

Calibrazione ed errore massimo
Ogni sensore viene calibrato su un banco idraulico munito di sistemi di pesatura tracciabili ISO17025. La precisione 
è uguale allo 0,2% ± 2mm/s (0,2% ± 1mm/s ) su richiesta. La ripetibilità della misura è dell’ordine dello 0,1%. Misura 
bidirezionale. Su richiesta i sensori possono essere certificati secondo normativa MID OIML R49 per uso fiscale (se 
associati a convertitori MC406M) o OIML R49 con MC608A.

L’errore massimo ammissibile è entro i limiti indicati nel grafico seguente:

Tabella portate
Diametro 

del sensore

Portata [m3/h] Ratio 
Q3/
Q1

Min. 
Q1

Trans. 
Q2 Q0,5% Perm. 

Q3
Overl. 

Q4
DN25 - 1” 0,080 0,128 1,40 10,00 12,50 125

DN32 - 1 1/4” 0,080 0,128 2,30 10,00 12,50 125

DN40 - 1 1/2” 0,128 0,205 3,60 16,00 20,00 125

DN 50 - 2” 0,200 0,320 5,65 25,00 31,25 125

DN 65 - 2 1/2” 0,320 0,512 9,55 40,00 50,00 125

DN 80 - 3” 0,504 0,806 14,50 63,00 78,75 125

DN 100 - 4” 0,800 1,280 22,60 100,00 125,00 125

DN 125 - 5” 1,280 2,048 35,30 160,00 200,00 125

DN 150 - 6” 2,000 3,200 51,00 250,00 312,50 125

DN 200 - 8” 3,200 5,120 90,50 400,00 500,00 125

DN 250 - 10” 5,040 8,064 140,00 630,00 787,50 125

DN 300 - 12” 8,000 12,800 200,00 1.000,00 1.250,00 125

DN 350 - 14” 12,800 20,480 280,00 1.600,00 2.000,00 125

DN 400 - 16” 12,800 20,480 360,00 1.600,00 2.000,00 125

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocità [m/s]

Er
ro

re
 [%

]

Diametro 
del sensore

Portata [m3/h] Ratio 
Q3/
Q1

Min. 
Q1

Trans. 
Q2 Q0,5% Perm. 

Q3
Overl. 

Q4
DN450 - 18” 25 40 460 2.500 3.125 100

DN500 - 20” 25 40 570 2.500 3.125 100

DN600 - 24” 50 80 820 4.000 5.000 80

DN700 - 28” 50 80 1.100 4.000 5.000 80

DN800 - 32” 100 160 1.450 6.300 7.875 63

DN900 - 36” 100 160 1.840 6.300 7.875 63

DN1000 - 40” 200 320 2.270 10.000 12.500 50

DN1200 - 48” 320 512 3.270 16.000 20.000 50

DN1400 - 56” 500 800 4.440 25.000 31.250 50

DN1500 - 60” 800 1.280 5.100 40.000 50.000 50

DN1600 - 64” 1.260 2.016 5.800 63.000 78.750 50

DN1800 - 72” 2.000 3.200 7.350 100.000 125.000 50

DN2000 - 80” 3.200 5.120 9.100 160.000 200.000 50
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Caratteristiche generali dei sensori MUT2200EL
Materiale del tubo 
di passaggio AISI 304 (std), AISI 316

Materiale delle flange Acciaio al carbonio verniciato (std), AISI 304, AISI 316

Elettrodi Hastelloy C (std), Hastelloy B, Titanio, Tantalio, Platino

Rivestimento interno 
e temperatura liquido

Rivestimento interno Temperatura liquido

PTFE Standard -40 /+130°C (up to +180° on request)

Ebanite -40°C / +80°C

Diametri 
disponibili

mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

pollici 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3" 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”

mm 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

pollici 18” 20” 24” 28” 32” 36” 40” 48” 52” 56” 60” 64” 68” 72” 80”

Attacchi flangiati 
disponibili

EN1092-1, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900, DIN 2501, BS 4504, 
AS 2129 (TABLE D - E - F), AS 4087, ISO 7005-1, KS 10K

Grado di protezione IP68 immersione continua a 1,5 m (EN 60529)

Compatibilità convertitori MC608 A/B/R/P/I, MC406

Allacciamenti elettrici Pressacavi M20 x 1.5 + morsettiera + resina sigillante

Applicazioni
I sensori della famiglia MUT2200EL sono adatti a ogni applicazione di misura in linea. Questi sensori sono tipicamente 
usati nella misura di acqua potabile o reflua, acque di scarico industriali, liquidi di processo industriali, fanghi e 
calcestruzzi. 
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MUT2200EL PN 10 EN 1092-1

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
15 200(+0/-3) 84 11 65 95 4 14 156 195 190 236

20 200(+0/-3) 84 17 75 105 4 14 156 195 190 236

25 200(+0/-3) 74 24 85 115 4 14 151 190 185 231

32 200(+0/-3) 83 31 100 140 4 18 155 195 190 236

40 200(+0/-3) 88 37 110 150 4 18 158 197 192 238

50 200(+0/-3) 102 47 125 165 4 18 165 204 199 245

65 200(+0/-3) 114 63 145 185 8 18 171 210 205 251

80 200(+0/-3) 127 75 160 200 8 18 177 217 212 258

100 250(+0/-3) 161 99 180 220 8 18 194 234 229 275

125 250(+0/-3) 187 124 210 250 8 18 207 247 242 288

150 300(+0/-3) 210 152 240 285 8 22 219 258 253 299

200 350(+0/-3) 261 201 295 340 8 22 244 284 279 325

250 450(+0/-5) 319 255 350 395 12 22 273 313 308 354

300 500(+0/-5) 371 308 400 445 12 22 299 339 334 380

350 550(+0/-5) 404 340 460 505 16 22 316 355 350 396

400 600(+0/-5) 455 390 515 565 16 26 341 381 376 422

450 450(+0/-7) 519 441 565 615 20 26 373 413 408 454

500 500(+0/-9) 570 492 620 670 20 26 399 438 433 479

600 600(+0/-9) 684 592 725 780 20 30 456 495 490 536

700 700(+0/-9) 783 695 840 895 24 30 505 545 540 586

800 800(+0/-9) 885 795 950 1015 24 33 556 596 591 637

900 900(+0/-15) 996 896 1050 1115 28 33 612 651 646 692

1000 1000(+0/-15) 1098 996 1160 1230 28 36 663 702 697 743

1200 1200(+0/-15) 1312 1199 1380 1445 32 39 770 809 804 850

1400 1400(+0/-15) 1512 1402 1590 1675 36 42 870 909 904 950

1500 1500(+0/-15) 1612 1500 1700 1785 36 44 920 959 954 1000

1600 1600(+0/-15) 1712 1602 1820 1915 40 48 970 1009 1004 1050

1800 1800(+0/-15) 1922 1803 2020 2115 44 48 1075 1114 1109 1155

2000 2000(+0/-15) 2122 2004 2230 2325 48 48 1175 1214 1209 1255
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MUT2200EL PN 16 EN 1092-1

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
15 200(+0/-3) 84 11 65 95 4 14 156 195 190 236

20 200(+0/-3) 84 17 75 105 4 14 156 195 190 236

25 200(+0/-3) 74 24 85 115 4 14 151 190 185 231

32 200(+0/-3) 83 31 100 140 4 18 155 195 190 236

40 200(+0/-3) 88 37 110 150 4 18 158 197 192 238

50 200(+0/-3) 102 47 125 165 4 18 165 204 199 245

65 200(+0/-3) 114 63 145 185 8 18 171 210 205 251

80 200(+0/-3) 127 75 160 200 8 18 177 217 212 258

100 250(+0/-3) 161 99 180 220 8 18 194 234 229 275

125 250(+0/-3) 187 124 210 250 8 18 207 247 242 288

150 300(+0/-3) 210 152 240 285 8 22 219 258 253 299

200 350(+0/-3) 261 201 295 340 12 22 244 284 279 325

250 450(+0/-5) 319 255 355 405 12 26 273 313 308 354

300 500(+0/-5) 371 308 410 460 12 26 299 339 334 380

350 550(+0/-5) 404 340 470 520 16 26 316 355 350 396

400 600(+0/-5) 455 390 525 580 16 30 341 381 376 422

450 450(+0/-7) 519 439 585 640 20 30 373 413 408 454

500 500(+0/-9) 570 490 650 715 20 33 399 438 433 479

600 600(+0/-9) 684 592 770 840 20 36 456 495 490 536

700 700(+0/-9) 783 691 840 910 24 36 505 545 540 586

800 800(+0/-9) 885 791 950 1025 24 39 556 596 591 637

900 900(+0/-15) 996 890 1050 1125 28 39 612 651 646 692

1000 1000(+0/-15) 1098 992 1170 1255 28 42 663 702 697 743

1200 1200(+0/-15) 1312 1191 1390 1485 32 48 770 809 804 850

1400 1400(+0/-15) 1512 1392 1590 1685 36 48 870 909 904 950

1500 1500(+0/-15) 1612 1492 1710 1820 36 57 920 959 954 1000

1600 1600(+0/-15) 1712 1594 1820 1930 40 56 970 1009 1004 1050

1800 1800(+0/-15) 1922 1795 2020 2130 44 56 1075 1114 1109 1155

2000 2000(+0/-15) 2122 1994 2230 2345 48 62 1175 1214 1209 1255

MUT2200EL  — Misuratore Elettromagnetico
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MUT2200EL PN 25 EN 1092-1

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
15 200(+0/-3) 84 11 65 95 4 14 156 195 190 236

20 200(+0/-3) 84 17 75 105 4 14 156 195 190 236

25 200(+0/-3) 74 24 85 115 4 14 151 190 185 231

32 200(+0/-3) 83 31 100 140 4 18 155 195 190 236

40 200(+0/-3) 88 37 110 150 4 18 158 197 192 238

50 200(+0/-3) 102 47 125 165 4 18 165 204 199 245

65 200(+0/-3) 114 63 145 185 8 18 171 210 205 251

80 200(+0/-3) 127 75 160 200 8 18 177 217 212 258

100 250(+0/-3) 161 99 190 235 8 22 194 234 229 275

125 250(+0/-3) 187 124 220 270 8 26 207 247 242 288

150 300(+0/-3) 210 152 250 300 8 26 219 258 253 299

200 350(+0/-3) 261 201 310 360 12 26 244 284 279 325

250 450(+0/-5) 319 255 370 425 12 30 273 313 308 354

300 500(+0/-5) 371 306 430 485 16 30 299 339 334 380

350 550(+0/-5) 404 338 490 555 16 33 316 355 350 396

400 600(+0/-5) 455 386 550 620 16 36 341 381 376 422

450 450(+0/-7) 519 437 600 670 20 36 373 413 408 454

500 500(+0/-9) 570 488 660 730 20 36 399 438 433 479

600 600(+0/-9) 684 588 770 845 20 39 456 495 490 536

700 700(+0/-9) 783 685 875 960 24 42 505 545 540 586

800 800(+0/-9) 885 787 990 1085 24 48 556 596 591 637

900 900(+0/-15) 996 884 1090 1185 28 48 612 651 646 692

1000 1000(+0/-15) 1098 984 1210 1320 28 56 663 702 697 743

1200 1200(+0/-15) 1312 1181 - - - - 770 809 804 850

1400 1400(+0/-15) 1512 1382 - - - - 870 909 904 950

1500 1500(+0/-15) 1612 1482 - - - - 920 959 954 1000

1600 1600(+0/-15) 1712 1580 - - - - 970 1009 1004 1050

1800 1800(+0/-15) 1922 1783 - - - - 1075 1114 1109 1155

2000 2000(+0/-15) 2122 1978 - - - - 1175 1214 1209 1255

www.euromag.com  —  DS100-9-IT
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MUT2200EL PN 40 EN 1092-1

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
15 200(+0/-3) 84 11 65 95 4 14 156 195 190 236

20 200(+0/-3) 84 17 75 105 4 14 156 195 190 236

25 200(+0/-3) 74 24 85 115 4 14 151 190 185 231

32 200(+0/-3) 83 31 100 140 4 18 155 195 190 236

40 200(+0/-3) 88 37 110 150 4 18 158 197 192 238

50 200(+0/-3) 102 47 125 165 4 18 165 204 199 245

65 200(+0/-3) 114 63 145 185 8 18 171 210 205 251

80 200(+0/-3) 127 75 160 200 8 18 177 217 212 258

100 250(+0/-3) 161 99 190 235 8 22 194 234 229 275

125 250(+0/-3) 187 124 220 270 8 26 207 247 242 288

150 300(+0/-3) 210 152 250 300 8 26 219 258 253 299

200 350(+0/-3) 261 195 320 375 12 30 244 284 279 325

250 450(+0/-5) 319 249 385 450 12 33 273 313 308 354

300 500(+0/-5) 371 302 450 515 16 33 299 339 334 380

350 550(+0/-5) 404 334 510 580 16 36 316 355 350 396

400 600(+0/-5) 455 382 585 660 16 39 341 381 376 422

450 450(+0/-7) 519 431 610 685 20 39 373 413 408 454

500 500(+0/-9) 570 480 670 755 20 42 399 438 433 479

600 600(+0/-9) 684 578 795 890 20 48 456 495 490 536

700 700(+0/-9) 783 677 - - - - 505 545 540 586

800 800(+0/-9) 885 775 - - - - 556 596 591 637

900 900(+0/-15) 996 872 - - - - 612 651 646 692

1000 1000(+0/-15) 1098 970 - - - - 663 702 697 743

1200 1200(+0/-15) 1312 1165 - - - - 770 809 804 850

1400 1400(+0/-15) 1512 1364 - - - - 870 909 904 950

1500 1500(+0/-15) 1612 1462 - - - - 920 959 954 1000

1600 1600(+0/-15) 1712 1560 - - - - 970 1009 1004 1050

1800 1800(+0/-15) 1922 1759 - - - - 1075 1114 1109 1155

2000 2000(+0/-15) 2122 1954 - - - - 1175 1214 1209 1255

MUT2200EL  — Misuratore Elettromagnetico
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MUT2200EL ANSI 150

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
1/2" 200(+0/-3) 84 11,3 60,3 90 4 15,88 156 195 190 236

3/4" 200(+0/-3) 84 16,9 69,9 100 4 15,88 156 195 190 236

1" 200(+0/-3) 74 23,7 79,4 110 4 15,88 151 190 185 231

1" 1/4 200(+0/-3) 83 31,4 88,9 115 4 15,88 155 195 190 236

1" 1/2 200(+0/-3) 88 37,3 98,4 125 4 15,88 158 197 192 238

2" 200(+0/-3) 102 47,3 120,7 150 4 19,05 165 204 199 245

2" 1/2 200(+0/-3) 114 63,1 139,7 180 4 19,05 171 210 205 251

3" 200(+0/-3) 127 74,9 152,4 190 4 19,05 177 217 212 258

4" 250(+0/-3) 161 97,3 190,5 230 8 19,05 194 234 229 275

5" 250(+0/-3) 187 121,7 215,9 255 8 22,23 207 247 242 288

6" 300(+0/-3) 210 148,3 241,3 280 8 22,23 219 258 253 299

8" 350(+0/-3) 261 195,1 298,5 345 8 22,23 244 284 279 325

10" 450(+0/-5) 319 245 362 405 12 25,4 273 313 308 354

12" 500(+0/-5) 371 307,9 431,8 485 12 25,4 299 339 334 380

14" 550(+0/-5) 404 337,6 476,3 535 12 28,58 316 355 350 396

16" 600(+0/-5) 455 386,4 539,8 595 16 28,58 341 381 376 422

18" 450(+0/-7) 519 437,2 577,9 635 16 31,75 373 413 408 454

20" 500(+0/-9) 570 488 635 700 20 31,75 399 438 433 479

24" 600(+0/-9) 684 587,6 749,3 815 20 34,93 456 495 490 536

28" 700(+0/-9) 783 687,2 863,6 927,1 28 34,93 505 545 540 586

32" 800(+0/-9) 885 786,8 977,9 1060,4 28 41,28 556 596 591 637

36" 900(+0/-15) 996 888,4 1085,9 1168,4 32 41,28 612 651 646 692

40" 1000(+0/-15) 1098 988 1200 1290 36 41,28 663 702 697 743

48" 1200(+0/-15) 1312 1187,2 1422,4 1511,1 44 41,28 770 809 804 850

56" 1400(+0/-15) 1512 1386,4 - - - - 870 909 904 950

60" 1500(+0/-15) 1612 1484 - - - - 920 959 954 1000

64" 1600(+0/-15) 1712 1585,6 - - - - 970 1009 1004 1050

72" 1800(+0/-15) 1922 1786,8 - - - - 1075 1114 1109 1155

80" 2000(+0/-15) 2122 1986 - - - - 1175 1214 1209 1255
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MUT2200EL ANSI 300

DN L4 D5 Di D6 D7 N S H H1 H2 H3
1/2” 200(+0/-3) 84 11,3 66,7 95 4 15,88 156 195 190 236

3/4" 200(+0/-3) 84 16,9 82,6 115 4 19,05 156 195 190 236

1" 200(+0/-3) 74 23,7 88,9 125 4 19,05 151 190 185 231

1" 1/4 200(+0/-3) 83 31,4 98,4 135 4 19,05 155 195 190 236

1" 1/2 200(+0/-3) 88 37,3 114,3 155 4 22,23 158 197 192 238

2" 200(+0/-3) 102 47,3 127 165 8 19,05 165 204 199 245

2" 1/2 200(+0/-3) 114 63,1 149,2 190 8 22,23 171 210 205 251

3" 200(+0/-3) 127 74,9 168,3 210 8 22,23 177 217 212 258

4" 250(+0/-3) 161 99,3 200 255 8 22,23 194 234 229 275

5" 250(+0/-3) 187 121,7 235 280 8 22,23 207 247 242 288

6" 300(+0/-3) 210 150,3 269,9 320 12 22,23 219 258 253 299

8" 350(+0/-3) 261 195,1 330,2 380 12 25,4 244 284 279 325

10" 450(+0/-5) 319 249 387,4 445 16 28,58 273 313 308 354

12" 500(+0/-5) 371 299,9 450,8 520 16 28,58 299 339 334 380

14" 550(+0/-5) 404 329,6 514,4 585 20 28,58 316 355 350 396

16" 600(+0/-5) 455 378,4 571,5 650 20 34,93 341 381 376 422

18" 450(+0/-7) 519 427,2 628,6 710 24 34,93 373 413 408 454

20" 500(+0/-9) 570 476 685,8 775 24 34,93 399 438 433 479

24" 600(+0/-9) 684 571,6 812,8 915 24 34,93 456 495 490 536

28" 700(+0/-9) 783 671,2 - - - - 505 545 540 586

32" 800(+0/-9) 885 766,8 - - - - 556 596 591 637

36" 900(+0/-15) 996 864,4 - - - - 612 651 646 692

40" 1000(+0/-15) 1098 962 - - - - 663 702 697 743

48" 1200(+0/-15) 1312 1159,2 - - - - 770 809 804 850

56" 1400(+0/-15) 1512 1352,4 - - - - 870 909 904 950

60" 1500(+0/-15) 1612 1450 - - - - 920 959 954 1000

64" 1600(+0/-15) 1712 1547,6 - - - - 970 1009 1004 1050

72" 1800(+0/-15) 1922 1746,8 - - - - 1075 1114 1109 1155

80" 2000(+0/-15) 2122 1938 - - - - 1175 1214 1209 1255
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N°4 - M20x1.5
Clamping range: 5 ÷ 12mm

MC608A

MUT2200EL - MC608 A/B/R*

Rotazione possibile - vista dall’alto
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2.5 ÷ 8mm

MUT2200EL - MC406 - max DN 600

MUT2200EL - MC406 GSM - max DN 600
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2.5 ÷ 8mm
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Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta, immagazzinata in un database o altresì utilizzata, senza l’autorizzazione 
di Euromag. La policy di Euromag è dettata da una continua innovazione tecnologica, per tale motivo la Società si riserva il diritto di modificare i 
dati contenuti nel presente catalogo senza alcun preavviso.

D
S1

00
-9

-IT
EUROMAG INTERNATIONAL Srl
Via della Tecnica, 20 - 35035 Mestrino (Padova) Italia
Tel. +39 049.9005064 - Fax +39 049.9007764
 
www.euromag.com - www.euromagdata.com
euromag@euromag.com


